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Delock Bezprzewodowa tadowarka Qi Fast 10 W

Opis

Stacja tadujgca z certyfikatem Qi firmy Delock moze by¢ uzyta do
bezprzewodowego tadowania urzadzen mobilnych. Transfer energii
przez indukcje eliminuje potrzebe stosowania kabli i pozwala chronié¢

ztacza. tadowarka obstuguje szybkie tadowania do
odpowiednio przystosowanych smartfonéw.

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x USB Typ Micro-B zenski
¢ Moc tadowania:5V/1,0A(5W),9V/1,1 A(7,5/10 W)
e Zakres czestoliwosci: 110 - 205 kHz
¢ Moc transmisji: maks. 10 W
¢ Dwukolorowa dioda LED:
niebieska / czerwona: zasilanie Witgczone
pulsujgca niebieska: trwa tadowanie
czerwona: oczekiwanie
migajaca czerwona: btad
e Postawa nie sligajaca
e Wymiary: $rednica ok. 10,5 cm, wysoko$¢ ok. 1,5 cm

Wymagania systemowe

e Zasilanie Micro USB meski i
5V /2 A (do fadowania 5 W) lub
9V /1,67 A (do szybkiego tadowania 7,5/ 10 W)

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

Numer artykutu 65917
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Zawarto$¢ opakowania

¢ Stacja fadowania Qi

Zdjecia
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Interface

Physical characteristics

Diameter: 10.5cm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 3/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 65917 14.03.2022


http://www.tcpdf.org

