
 
 

Delock RJ45 dugaszoló szerelvény Cat.8.1 anyaga:
fém
 

 

Leírás
 

A Delock RJ45 dugaszoló szerelvény hálózati kábelek
csatlakoztatására használható. A dugasz felszerelése különböző
kábeltípusokra szerszám nélkül és időtakarékosan megvalósítható.

 

Tételszám 86487
 

 EAN: 4043619864874
 

Származási hely: Taiwan,
Republic of China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó: 1 x RJ45 dugó
Kábelelvezetés: 180°
Árnyékolt (STP)
Cat.8 specifikáció
GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz,
ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
Csavarható kábel vég
Anyaga: cink öntvény
TIA-568A/B bekötés
Tömör és sodrott huzalhoz max. 0,573 mm-ig (23-26 AWG)
A kábel átmérője 7,0 - 8,5 mm
Méretek (H x Sz x M): kb. 66,0 x 18,4 x 13,8 mm

 

A csomag tartalma

RJ45 dugasz
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Kábelkezelő
Porvédő

 
 

Képek
 

 

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.de
86487

2 / 3
22.04.2022



  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

23 - 26 AWG
 

 

   
  Interface  

   Külső:
 

  
 

1 x RJ45 dugó
 

 

   Belső:
 

  
 

1 x LSA-blokk
 

 

   
  Technical characteristics  

   Category:
 

  
 

Cat.8.1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Burkolat anyaga:
 

  
 

cink öntvény
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

66.0 mm
 

 

   Width:
 

  
 

18,4 mm
 

 

   Height:
 

  
 

13,8 mm
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